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Pastatas (Gedimino g. 4, Ukmergė) yra registrinis vietinės reikšmės kultūros paveldo 
objektas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 2298). Objektas yra reikšmingas savo 
architektūrinėmis bei archeologinėmis savybėmis. 

Istoriniai šaltiniai byloja, kad XVIII a. pab. dalį Ukmergės miesto pastatų sunaikino 
gaisrai. Ne išimtis buvo ir Gedimino g. 4 stovėjęs medinis pastatas, kurio vietoje XIX a. 
II pusėje buvo pastatytas kompaktinio stačiakampio plano, dviejų aukštų mūrinis namas 
(1 pav.). Pastato fasadai tinkuoti ir puošti dekoro elementais . Pagrindinis gatvės fasadas 
išpuoštas labiau nei kiti – antrojo aukšto angokraščius ir pastato aukštingumą pabrėžia 
profiliuoti apvadai ir tarpaukštinė juosta, reljefiniais ornamentais puošti langų sąramų raktai, 
karnizai su dantukais, kampinės mentės su rustų imitacija bei reljefiniu dekoru (kolonomis, 
piliastrais, baliustradomis ir kt.) išdailintas frontonas (2 pav.). Kitų fasadų langų ir durų angos 
mažai išreikštos arkinės, visu pastato perimetru naudoti įvairūs reljefiniai karnizai.  Namas 
vertingas architektūriniu ir urbanistiniu požiūriu, kaip sudėtinė vienos iš centrinių 
senamiesčio posesijų dalis, atspindinti pagrindinius miesto raidos etapus. 

  

1 pav. Pastatas XX a. I pusė  2 pav.  Reljefiniu dekoru išdailintas pagrindinio 
fasado frontonas 
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Projekto FIXUS tikslas – gerinti kultūros paveldo valdymą skatinant prevencinę 
priežiūrą.  

Projektas pradėtas įgyvendinti 2019 m. gruodžio 10 d. Projekto įgyvendinimo pabaiga 
– 2023 m. sausio 9 d., po to numatytas 5 metų tęstinumo laikotarpis.  

Projektas finansuojamas: 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio 
mechanizmo lėšomis ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.  

Projekto metu numatyta apžiūrėti, atlikti priežiūros darbus ir sudaryti prevencinės 
priežiūros planus 200 paveldo objektų, tęstinumo laikotarpiu – dar 350.  

Projektas vykdomas visoje Lietuvoje, jo būstinė Vilniuje.  

Projekto vykdytojas: BĮ Kultūros paveldo centras (KPC), www.kpc.lt.  

Pagrindinis partneris: BĮ Kultūros infrastruktūros centras (KIC), www.kulturosic.lt.  

Kiti projekto partneriai:  

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (KPD), www.kpd.lt.  

Riksantikvaren (Direktoratet for kulturminneforvaltning), www.riksantikvaren.no.  

KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, www.ka.no.  

Projektui įgyvendinti sukurtos 3 komandos po tris specialistus, lankančios objektus 
mikroautobusais – mobiliomis dirbtuvėmis. FIXUS komandose dirba įvairių sričių kvalifikuoti 
paveldo apsaugos specialistai: architektai, inžinieriai, chemikai, meistrai, atliekantys tyrimus, 
priežiūros darbus ir teikiantys konsultacijas paveldo objektų valdytojams.  
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FIXUS Mobilis prevencinės priežiūros specialistų komanda detaliai apžiūri visas, net ir 
sunkiai prieinamas statinio dalis, atlieka nedidelės apimties priežiūros ir tvarkymo darbus, 
paima mėginius būtiniems laboratoriniams tyrimams. Valdytojui pateikiama statinio apžiūros 
ataskaita – pastato techninės būklės vertinimas, kalendorinės priežiūros planas ir 
rekomendacijos tvarkybos darbams. Nepriklausomi FIXUS Mobilis specialistai konsultuoja ir 
atsako į klausimus apie istorinio pastato priežiūrą bei tvarkybą.  

FIXUS Mobilis apžiūrimi statiniai turi būti geros arba patenkinamos būklės, 
nekeliantys grėsmės saugumui. Valdytojai įsipareigoja nustatytu laiku atverti patalpas. 
Avarinės būklės ar jos požymių turintys objektai nėra tikrinami. FIXUS darbuotojai turi teisę 
vienašališkai priimti sprendimą neatlikti Objekto, jo dalių arba aplinkos apžiūros, nustatę, kad 
nėra galimybės juos tinkamai įvertinti, arba, jei rizikos, net ir taikant visas turimas saugumo 
priemones, yra didesnės nei priimtina, kelia pavojų darbuotojų sveikatai ir (ar) gyvybei.  

FIXUS Mobilis komandos neatlieka kilnojamųjų kultūros vertybių apžiūros ir vertinimo 
bei Objekto inžinerinių sistemų, įrangos (elektros tiekimo, šildymo sistemų, priešgaisrinės 
sistemos ir t.t.) techninės būklės vertinimo. Apie juos pateikiami pastebėjimai apsiriboja 
matomų paviršiuje elementų vizualine apžiūra.  

Išsamios Paslaugų teikimo taisyklės ir sąlygos pridedamos šios ataskaitos priede Nr. 1.  

FIXUS Mobilis komandos vykdoma statinio apžiūra, priežiūros darbai bei pateikiama 
ataskaita savininkams ir (ar) valdytojams nieko nekainuoja.  

Tikimasi, kad Pareiškėjas ateityje laikytis FIXUS Mobilis komandos rekomenduojamo 
statinio prevencinės priežiūros plano. Visgi FIXUS Mobilis ataskaita nėra privalomas 
dokumentas ir tik naudotojas gali prisiimti atsakomybę už sprendimus dėl tolimesnio veikimo 
ir (ar) neveikimo.  

Pastato apžiūrą 2022 m. spalio 11 d. ir priežiūros darbus 2022 m. lapkričio 17 d. ir 
gruodžio 22 d. atliko FIXUS Mobilis komanda: Saulius Ušpalis (prevencinės priežiūros vadovas 
– konstruktorius), Viktorija Siaurusevičiūtė (prevencinės priežiūros specialistė – architektė), 
Rolandas Juodgudis (prevencinės priežiūros specialistas – meistras), Tomas Talalas 
(prevencinės priežiūros specialistas – meistras), Skirmantas Šapranauskas (prevencinės 
priežiūros specialistas – meistras), prie ataskaitos rašymo prisidėjo Emilija Armakauskaitė 
(prevencinės priežiūros vadovė – architektė). 

Būtume dėkingi, jei paliktumėte atsiliepimą apie suteiktą paslaugą elektroniniu paštu: 
info@fixusmobilis.lt. 

  

mailto:info@fixusmobilis.lt
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 Gera: Pažeidimų nėra arba pažeidimai nežymūs, neturintys įtakos 

eksploatacijai. Einamojo remonto metu gali būti reikalingi nedideli kosmetiniai 
pataisymai.  

   

 
 Vidutinė: Pažeidimai eksploatacijai nekenkia, reikalingas atskirų dalių ar 

fragmentų tvarkymas. 

   

 
 Bloga: Kritiniai (rimti) pažeidimai, kelia grėsmę saugiai eksploatacijai, būtini 

skubūs remonto ir (ar) tvarkybos darbai. 

   

 

 Avarijos grėsmė: Būklė avarinė, elementai netinkami savo funkcijai atlikti, 
reikalingos apsauginės priemonės ir elemento/-ų keitimas. 

   

 
 Vyksta darbai: Vertinimas naudojamas tiems elementams, kurių būklė keičiasi 

dėl vykstančių darbų, todėl nėra tikslinga ją įvardyti. 

   

 
 Nevertinta: Vertinimas naudojamas tiems elementams, kurių neįmanoma 

apžiūrėti. 

 

 Nedelsiant – turi būti įgyvendinta iš karto, kad būtų užtikrintas elemento ir 
visuomenės saugumas. 

   

 

 Skubu – turi būti įgyvendinta artimiausiu metu (per 12 mėnesių), kad 
neprasidėtų intensyvus irimas. 

   

 

 
Reikia įgyvendinti vidutinio ilgumo laikotarpiu (iki 3 metų). 

   

 

 Rekomenduojama ilgalaikėje perspektyvoje naudojimo ar išvaizdos pagerinimui 
arba rekomenduojama stebėti. 
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Objektas išsamiai apžiūrėtas iš lauko , iš vidaus apžiūrėta laiptinė ir antro aukšto 
šiaurės vakarų pusės butas (šiuo metu negyvenamas). Apžiūros metu nebuvo vykdomi 
ardomieji tyrimai (tyrimai, kuriems yra privalomas leidimas atlikti tvarkybos darbus, nes jais 
negrįžtamai paveikiami pastato elementai ir medžiagos), todėl ataskaitoje pateik iamas tik 
atvirai matomų elementų vertinimas. 

Objektas vertinamas vadovaujantis principu, kad istorinio statinio būklė turi atitikti jo 
amžių, t. y. nesitikima ir nesiekiama idealios būklės ir savybių, būdingų naujiems pastatams.  
Pateikiamas objekto būklės vertinimas po FIXUS Mobilis komandos atliktų priežiūros darbų, 
t. y. sutvarkius nedidelius, tačiau objektui kenksmingus defektus. 

 

FIXUS Mobilis komanda, apžiūrėjusi pastatą, nustatė nedideles, tačiau reikšmingas 
problemas, kurios ilgainiui sukeltų rimtų pasekmių, todėl vizito metu buvo atlikti žemiau 
išvardyti priežiūros darbai, užkirtę kelią pažeidimų didėjimui. 

1. Pastato pastogės tūrinio stoglangio skardinė danga buvo labai pažeista korozijos, 
ant viršaus uždėtas skardos lakštas buvo nepritvirtintas, o tik prispaustas silikatine 
plyta (FF-0.1). FIXUS Mobilis komanda pašalino grėsmę praeiviams kėlusią plytą, 
korozijos pažeistus skardos lakštus bei supuvusius stoglangio grebėstus ir įrengė 
laikiną grebėstavimą bei skardinę dangą (FF-0.2). 

  

FF-0.1Tūrinio stoglangio skardinė danga labai 
pažeista korozijos, nepritvirtinta. 

FF-0.2 Virš stoglangio įrengta laikina stogo danga. 

2. Šiaurės-vakarų stogo šlaito latakas ir įlaja buvo pilni sąnašų nuo šalia augančio 
beržo (FF-0.3). FIXUS Mobilis komanda išvalė lataką ir įlają bei pašalino kelias į 
pastatą besirėmusias beržo šakas (FF-0.4). 

  

FF-0.3 Stogo latakas pilnas sąnašų. FF-0.4 Išvalytas stogo latakas, apgenėtos šakos. 
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3. Prie kamino vienas stogo dangos užlankas (falcas) buvo atsilaisvinęs ir atsivėrė 
plyšys, pro kurį krituliai patekdavo į pastogę (FF-0.5). FIXUS Mobilis komanda ant 
senosios skardos viršaus uždėjo laikino apskardinimo fragmentą, kurio  kraštus 
užsandarino vandeniui ir lauko sąlygoms atspariu hermetiku (FF-0.6).  

  

FF-0.5 Išsinėręs užlankas, atsivėręs plyšys. FF-0.6 Įrengtas laikinas kamino apskardinimas, 
sandūros suteptos vandeniui atspariu hermetiku. 

4. Stogo dangoje buvo pastebėta keletas skylių (FF-0.7, FF-0.9). FIXUS Mobilis 
komanda stogo dangoje buvusias skyles laikinai užtaisė skardos lakštais ir 
vandeniui atspariu hermetiku (FF-0.8, FF-0.10). 

  

FF-0.7 Skylės stogo dangoje. FF-0.8 Užtaisyta skylė stogo dangoje. 

  

FF-0.9 Skylė stogo dangoje. FF-0.10 Užtaisyta skylė stogo dangoje. 
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5. Kažkada buvo atliekami kamino tvarkymo darbai, bet jie liko neužbaigti – klojiniai 
nepašalinti, apskardinimas neįrengtas (FF-0.11). FIXUS Mobilis komanda pašalino 
klojinių likučius ir įrengė kamino viršaus apskardinimą (FF-0.12). 

  

FF-0.11 Nebaigti kamino tvarkymo darbai. FF-0.12 Uždėtas kamino viršaus apskardinimas. 

Objekto būklei stabilizuoti ir pagerinti būtini ne tik priežiūros, tačiau ir tvarkybos darbai. 

Kol nėra atlikti išsamūs tyrimai ir parengtas tvarkybos darbų projektas, FIXUS Mobilis komanda 

atliko priežiūros darbus, atitinkančius projekto koncepciją. Atlikti priežiūros darbai yra TIK laikinas 

sprendimas, pristabdantis objekto būklės blogėjimą, todėl būtina organizuoti tvarkybos darbų 

projekto rengimą ir tvarkybos darbus. Kad geriau suprastumėte, kokia yra atskirų objekto elementų 

būklė, juos suskirstėme į šešis blokus ir žemiau pateikiame detalų kiekvieno bloko vertinimą. 

Rekomendacijas, kokius darbus reikia atlikti ir nuo ko pradėti, rasite Ataskaitos pabaigoje, skyriuje 

Rekomendacijos. Atliktų biologinių tyrimų aprašymą skaitykite priede Nr. 2, cheminių tyrimų 

apibendrinimą – priede Nr. 3. Kalendorinį priežiūros planą (toliau KPP), parengtą specialiai Jūsų 

objektui, kuriame matysite kokiu dažnumu rekomenduojama priežiūros darbus atlikti – priede Nr. 4.  

Daugiau informacijos apie pastato priežiūrą ir patarimus kaip ją atlikti galite rasti FIXUS 

Mobilis svetainėje, skiltyje Naudinga žinoti | FixusMobilis. 

  

https://www.fixusmobilis.lt/informacija/naudinga-zinoti/


  

 

2023-FX-006 | Ataskaita | 10 

 Būklė Skubumas 

Stogo danga, kiti elemenetai   

 

Stogo danga – tai viršutinė ir svarbiausia kitų pastato elementų apsauga nuo kritulių. 
Nesandari stogo danga gali sukelti rimtų viso pastato pažeidimų, todėl geros stogo dangos 
būklės palaikymas labai svarbus jo išsaugojimui. 

 Stogo danga – cinkuotos skardos lakštai. Cinko sluoksnis sunykęs, skarda labai pažeista 
korozijos, ant jos paviršiaus formuojasi biopažaida (kerpės, dumbliai, samanos) (FF-1.1). 
Korozijos taip pat pažeistas ir frontono apskardinimas. Stogo dangoje apžiūros metu 
pastebėta keletas mechaninių pažeidimų – skylių, dalis jų užtaisytos darbų metu (žr. Objekte 
atlikti darbai, FF-0.8, FF-0.10). Ant pastato yra penki kaminai. Per stogą išvestas vamzdis 
neuždengtas „kepurėle“ ar kitaip neapsaugotas nuo kritulių, todėl krituliai gali patekti į vidų 
(FF-1.2). 

  

FF-1.1 Korozijos pažeista, susidėvėjusi skardos stogo 
danga, ant paviršiaus yra susiformavusi biopažaida. 

FF-1.2 Vamzdžio viršus atviras, į vidų galimai 
patenka krituliai. 

 Kaminų mūre yra susiformavusių įtrūkimų, ant paviršiaus auga biopažaida (samanos) 
(FF-1.3, FF-1.4). Kaminų apskardinimo mazgai netvarkingai užsandarinti, dalis plyšių 
užsandarinta montažinėmis putomis, kurios sudūlėjusios ir ištrupėjusios, tarpai nekokybiškai 
užtaisyti hermetiku (FF-1.5). Montažinės putos yra nerekomenduojama medžiaga paveldo 
objektuose, nes jos gerai sukimba su paviršiumi, todėl esant poreikiui, jas sunku gražiai 
pašalinti, nepažeidus esamų paviršių. Į plyšius įpurkštos putos plečiasi ir dar labiau juos 
padidina. Montažinės putos ne tik prasiskverbia gilyn į visus tarpelius ir užkerta galimybę 
konstrukcijoms vėdintis, bet ir yra linkusios savyje sulaikyti drėgmę, o tai gali daryti įtaką 
puvinio atsiradimui ant medinių pastato konstrukcijų. Veikiamos ultravioletinių spindulių 
montažinės putos greitai sudūla ir pradeda trupėti, todėl prarandamas ir sandarumas. 
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FF-1.3 Kamino mūro rišamasis skiedinys 
sutrūkinėjęs, atšokęs nuo plytų, yra susiformavusių 

plyšelių. 

FF-1.4 Įtrūkimas kamine. 

 

Apibendrinimas. Stogo ir virštoginių 
elementų būklė yra bloga. 
Rekomenduojama skubiai paruošti 
tvarkybos darbų projektą ir pakeisti visą 
stogo dangą, tuo pačiu sutvarkant ir 
kaminus. Iki projekto įgyvendinimo būtina 
nuolat užsandarinti atsirandančias skyles. 
Daugiau žiūrėkite skyriuje Rekomendacijos.  

 

FF-1.5 Kamine susiformavęs įtrūkimas, ant 
paviršiaus auga samanos, kamino ir apskardinimo 

mazgas užsandarintas montažinėmis putomis ir 
silikonu, netinkamu lauko sąlygomis. 
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Būklė Skubumas 

Vandens nuvedimo sistema  

 

Vandens nuvedimo sistema, kaip ir stogas, vaidina svarbų vaidmenį saugant pastatą 
nuo kritulių, o jos pažeidimai daro didelį poveikį kitų elementų būklei. 

Objekto vandens nuvedimo nuo stogo sistemą sudaro latakai, lietloviai ir lietvamzdžiai, 
aplink pastatą įrengta nuogrinda. 

 Stogo cinkuotos skardos latakai ir 
lietloviai (kaip ir stogo danga) labai pažeisti 
korozijos (FF-2.1, FF-1.1). Šalia pastato auga 
brandus beržas, todėl pavasarį, pasibaigus jo 
žydėjimui ir rudenį, nukritus lapams, būtina 
išvalyti visą lietaus vandens nuvedimo nuo 
stogo sistemą. Aplink pastatą yra betoninė 
nuogrinda. Joje nėra įrengti grioveliai 
vandens nubėgimui nuo lietvamzdžių 
(FF-2.1), todėl lietaus vanduo kaupiasi prie 
pastato cokolio, sunešdamas sąnašas ant 
kurių pradėjo augti augmenija (FF-2.2). 

 

FF-2.1 Latakai labai pažeisti korozijos. 

  

FF-2.2 Nėra vandens nubėgimo griovelio. FF-2.3 Vandens suneštos sąnašos, ant kurių auga 
augmenija.  

Apibendrinimas. Vandens nuvedimo sistemos būklė yra bloga. Rekomenduojama 
skubiai (kartu su stogo danga) pakeisti visą lietaus vandens nuvedimo nuo stogo sistemą. Iki 
pakeitimo būtina reguliariai ją valyti ir užsandarinti atsirandančias skyles. Daugiau žiūrėkite 
skyriuje Rekomendacijos.  
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 Būklė Skubumas 

Stogas, perdangos, sienos, pamatai  

 

Lauko laiptai, sąrama (kiemo fasadas, antro aukšto lauko durys) 

  

Statinio konstrukcijų pažeidimai yra patys pavojingiausi, galintys sukelti dalinę statinio 
deformaciją ar netgi griuvimą, todėl nustačius net ir nedidelius pažeidimus, būtina juos 
stebėti ir nedelsiant kreiptis į atestuotus specialistus. 

 Stogo konstrukcija medinė – gegninė. 
Stogo pratekėjimo vietose stogo 
konstrukcijos (gegnės, ilginiai, spyriai ir 
statramsčiai) pažeistos puvinio (FF-3.1). 
Paimtame puvinio mėginyje nustatyta 
Trichoderma ir Basidiomycota genčių 
mikrogrybų (plačiau žr. priede Nr. 2). Įvairios 
mikrogrybų gentys yra pavojingos žmonių 
sveikatai, sukelia įvairias alergijas ir kitas 
sunkias ligas. Taip pat mikrogrybai pavojingi 
ir pastatui, nes pažeidžia jo įvairias 
statybines, apdailos medžiagas. 

 

FF-3.1 Puvinio pažeistos stogo konstrukcijos. 

Visos perdangų konstrukcijos paslėptos po apdailos sluoksniu – tinku, todėl, 
neatliekant ardomųjų tyrimų, įvertinti tikslios jų būklės nebuvo galimybės. Pagal matomus 
pažeidimus apdailoje (žr. Interjeras, FF-5.2; FF-5.4) galima manyti, kad stogo pratekėjimo 
vietose perdangų konstrukcijos yra pažeistos puvinio. 

Visos sienų konstrukcijos paslėptos po apdailos sluoksniu – tinku, todėl, neatliekant 
ardomųjų tyrimų, įvertinti tikslios jų būklės nebuvo galimybės. Pagal matomus pažeidimus 
apdailoje galima manyti, kad sienų mūras yra sutrūkinėjęs (žr. Fasadai, FF-4.1; FF-4.4). 
Tikėtina priežastis – šalia esančia gatve važiuojančio autotransporto sukeliamos vibracijos. 
Ypač pavojingas yra plyšys durų sąramoje (kiemo fasadas, antro aukšto lauko durys) (žr. 
Fasadai, FF-4.1), kuriame iškritusi atraminė plyta ir sąrama laikosi tik ant durų staktos 
(staktai neatlaikius, nukris visa plyšiu apribota sienos dalis, todėl šių durų negalima varstyti). 
Sienose, kur nukritęs tinkas (žr. Fasadai, FF-4.2; FF-4.9; FF-4.10) matomas tinko ir plytų 
dūlėjimas. 

Tikslios pamatų būklės, nevykdant žemės kasimo darbų, nebuvo galima nustatyti. 
Įvertinus pastato cokolio būklę, galima spręsti, kad pamatai nesėda ir neskilinėja, bet yra 
pažeisti drėgmės ir druskų (žr. Interjeras, FF-5.1). 
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 Kieme esantys lauko laiptai į antro 
aukšto patalpas yra avarinės būklės. Viršutinė 
laiptų pakopa kabo ore (FF-3.2), aikštelę 
laikančios sijos visiškai surūdijusios , 
gelžbetoninės plokštės armatūra atvira ir labai 
pažeista rūdžių (FF-3.3). Atliktas bandymas 
sustiprinti laiptų konstrukciją papildomais 
metaliniais elementais yra netinkamas – 
elementai per smulkūs,  jų išdėstymas 
neatitinka pirminės konstrukcinės schemos .  

FF-3.2. Viršutinė pakopa neturi atramos.  

 

FF-3.3 Surūdijusios laiptų aikštelės sijos. 

Apibendrinimas. Pastato konstrukcijų būklė yra vidutinė, kiemo lauko laiptams kilusi 
avarijos grėsmė. Rekomenduojama nedelsiant parengti avarijos grėsmės pašalinimo aprašą 
ir išramstyti lauko laiptus, bei paremti avarinės būklės sąramą. Daugiau žiūrėkite skyriuje 
Rekomendacijos.  
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 Būklė Skubumas 

Apdaila ir dekoro elementai, langai ir durys, kiti funkciniai 
elementai 

 

 

Fasadas – išorinė pastato dalis, svarbi ne tik dėl estetinio vaizdo. Tinko apdaila saugo 
pastato konstrukcijas nuo atmosferos poveikio. Gera langų, durų ir kitų fasadų funkcinių 
elementų būklė užtikrina saugų pastato eksploatavimą.  

Fasadų tinko apdaila pažeista drėgmės ir druskų, ant paviršiaus yra susiformavusių 
vandens dėmių, įtrūkimų, prarastų tinko fragmentų, karnizų tinko apdaila aptrupėjusi (FF-
4.1–FF-4.4). Paimtame tinko mėginyje nustatyti dideli chloridų (Cl–) ir nitratų (NO3–) druskų 
kiekiai, vidutiniai - sulfatų (SO42–) ir maži – nitritų (NO2–) (plačiau žr. priede Nr. 3, mėginys 
D2). Druskos mūro ir tinko paviršiams bei konstrukcijoms yra pavojingos, nes iš vidaus ardo 
ir tirpdo jų statybines medžiagas. Ypač žalingi yra sulfatai. Chloridai, nitritai bei nitratai turi 
savybę kaupti drėgmę iš aplinkos, kuri sukelia paviršių ir konstrukcijų pažeidimus, todėl 
svarbu jau išsikristalizavusias druskas nuolatos šalinti. 

Nuolatos drėgmės veikiamose vietose susiformavusi biopažaida (kerpės, dumbliai, 
samanos) (FF-4.5, FF-4.6). Dumblių, samanų, kerpių daroma žala daugiausia yra estetinė, 
daroma mechaninė žala yra labai minimali, didžiausią žalą daro augmenijoje besikaupiantis 
vanduo, kuris ilgainiui gali suardyti tinko struktūrą.  

  

FF-4.1 Skilus konstrukcijoms pažeistas ir tinkas. FF-4.2 Prarasta sienos ir karnizo tinko apdaila. 

  

FF-4.4 Tarpaukštinis karnizas aptrupėjęs. FF-4.5 Ant apdailos paviršiaus susiformavęs dumblių 
sluoksnis. 
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Dažų apdaila sunykusi, atsilupusi, išsipūtusi 
(FF-4.5). Paimtame šiaurinio fasado dažų 
mėginyje nustatyta, kad dažai yra sintetinės 
prigimties – lateksiniai (FF-4.6, plačiau žr. 
priede Nr. 3, mėginys P2). Lateksiniai dažai 
yra atsparūs dėvėjimuisi, hidrofobiški bei 
elastingi, tačiau tuo pačiu yra nelaidūs arba 
mažai laidūs orui bei vandens garams. Dėl 
orui bei vandens garams nelaidžios dažų 
plėvelės tinko apdailoje buvo užsilaikiusi 
drėgmė bei druskų kristalai, kurie 
besiplėsdami atkėlė dažų sluoksnį. FF-4.6 Frontono tinko apdaila aptrupėjusi, ant 

paviršiaus susiformavęs biopažaidos sluoksnis. 

  

FF-4.7 Dažų apdaila sunykusi. FF-4.8 Dažų sluoksnis atšokęs, išsipūtęs, tinkas 
paveiktas druskų. 

 Pietų fasado skardos nuolaja pasidengusi tinko gabalų sąnašomis, kurios krisdamos 
užlankstė ir nuolajos kraštus (FF-4.9, FF-4.10). 

  

FF-4.9 Nukritusio tinko gabalai ant nuolajos. FF-4.10 Nuolajos kraštai užsilankstę. 
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Medinių fasado elementų (langų, durų) apsauginis dažų sluoksnis susidėvėjęs, dažai 
suskilinėję, atšokę, sunykę, vyriai pažeisti korozijos (FF-4.10, FF-4.12). Jei medienos 
apsauginis sluoksnis (dažai) yra pažeistas , atviras medis greičiau įdrėksta, gali atsirasti 
puvinys. Apžiūrėto buto mediniai langai nesandarūs, dalis stiklų suskilinėję (FF-4.13). 

  

FF-4.11 Dažų sluoksnis susidėvėjęs FF-4.12 Durų rankenos dažų sluoksnis visiškai 
sunykęs. 

 

 Gatvės fasado balkonų tinko apdaila 
pažeista drėgmės ir druskų, yra vandens 
paliktų dėmių, ant paviršiaus susiformavusi 
biopažaida (FF-4.14, FF-4.15). Apžiūrėto buto 
balkono perdangoje susiformavęs įtrūkimas, 
balkone užaugęs storas samanų sluoksnis 
(FF-4.16). Balkonų tvorelių dažų sluoksnis 
susidėvėjęs, jos paveiktos korozijos (FF-4.17). 
Pietryčių balkonas įstiklintas, langų bei kitų 
medinių elementų apsauginis dažų sluoksnis 
susidėvėjęs, sunykęs, metaliniai elementai 
paveikti korozijos (FF-4.18). Pietvakarių 
fasado laiptų betoninės pakopos sutrūkinėję, 
dalinai prarastos, atsidengęs plytų mūras 
nuolatos veikiamas atmosferos poveikio 
eroduoja (FF-4.19). 

FF-4.13 Lango stiklai sutrūkinėję. 

  

FF-4.14 Balkono perdangos apačia pažeista drėgmės ir 
druskų. 

FF-4.15 Balkono perdangos apačia pažeista drėgmės ir 
druskų. 
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FF-4.16 Balkono perdanga įtrūkusi, ant paviršiaus 
auga biopažaida (samanos). 

FF-4.17 Balkono turėklų apsauginis dažų sluoksnis 
sunykęs, turėklai veikiami korozijos. 

  

FF-4.18 Balkono apdailos sluoksniai susidėvėję, dažai 
sunykę, metaliniai elementai paveikti korozijos. 

FF-4.19 Betoninės laiptų pakopos sutrūkinėję,  

Apibendrinimas. Fasadų apdailos būklė yra vidutinė. Apžiūros metu užfiksuoti 
pažeidimai kitoms pastato dalims turi vidutinį poveikį, todėl tvarkymo darbus patartina atlikti 
vidutinio ilgumo laikotarpiu (per trejus metus).  Daugiau žiūrėkite skyriuje Rekomendacijos. 
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 Būklė Skubumas 

Apdaila ir grindys, mikroklimatas, vidaus durys, stalių ir kiti 
gaminiai 

 

 

Interjere matomi pažeidimai dažnai perspėja apie galimas problemas kituose pastato 
elementuose (pavyzdžiui stoge, konstrukcijose), todėl jo priežiūra prasideda nuo kitų 
elementų geros būklės palaikymo. Gera interjero būklė svarbi ne tik dėl jo vertės, bet ir dėl 
pastato naudotojų sveikatos. 

 Apžiūrėtų patalpų sienų apdaila yra dažytas tinkas. Dėl gruntinės drėgmės poveikio 
pirmo aukšto laiptinės sienos pažeistos druskų (FF-5.1). Dažų sluoksnis atsilupęs, matomos 
išsikristalizavę druskos, tinko apdaila atšokusi (pabeldus girdisi duslus garsas). Paimtame 
tinko mėginyje nustatyti dideli chloridų (Cl–), vidutiniai  – sulfatų (SO42–) druskų kiekiai  
(plačiau žr. priede Nr. 3, mėginys D1). Drėgmės garavimą apsunkina orui ir vandens garams 
nelaidus dažų sluoksnis. Paimtame polichromijos mėginyje nustatyta, kad dažai yra sintetinės 
prigimties – lateksiniai (plačiau žr. priede Nr. 3, mėginys P1).  

Antro aukšto patalpoje dėl nesandarumų stogo dangoje ir kritulių poveikio lubų 
apdaila pažeista negrįžtamai (FF-5.2). Patalpų lubų ir sienų apdailoje yra susiformavusių 
įtrūkimų (FF-5.3, FF-5.4). 

  

FF-5.1 Siena veikiama drėgmės ir druskų, dažų 
sluoksnis atsilupęs. 

FF-5.2 Lubų apdaila pažeista drėgmės, dalinai 
prarasta. 

  

FF-5.3 Įtrūkimas sienoje. FF-5.4 Įtrūkimai lubų apdailoje. 
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Apžiūrėto buto medinių grindų apsauginis dažų sluoksnis sunykęs  (FF-5.5). Apžiūros 
metu ant grindų dangos apstebėta aktyvi entomologinių kenkėjų veikla, yra šviesių medienos 
išgraužų krūvelių (FF-5.6). 

  

FF-5.5 Grindų dažų sluoksnis sunykęs. FF-5.6 Entomologinių kenkėjų pažaidos žymės 
(šviesių medienos miltelių krūvelės) ant kėdės ir 

grindyse aplink  ją. 

 Vidaus durų būklė atitinka jų amžių, įėjimo į apžiūrėtą butą durys pažeistos 
mechaniškai (išlaužta spyna kartu su dalimi durų medienos) . Medinių laiptų į pastogę pakopų 
kraštai nusklembti, susidėvėję nuo naudojimo, dažų sluoksnis aptrintas, sunykęs (FF -5.7). 
Laiptų į antrą aukštą pakopos sutrūkinėję, daugelio pakopų kraštai nuskelti (FF-5.8). 

  

FF-5.7 Sunykęs laiptų pakopų dažų sluoksnis. FF-5.8 Laiptų pakopos sutrūkinėję, vietomis nuskelti 
kraštai. 

Vidaus patalpų mikroklimatas – tai uždarai erdvei būdingi oro parametrai, tokie kaip 
temperatūra, santykinė drėgmė ir oro judėjimo greitis. Pelėsis, druskos ir puvinys susidaro 
dėl palankių mikroklimato sąlygų ir dėl padidėjusios kapiliarinės drėgmės pastato 
konstrukcijose, kuri paveikia ne tik medžiagą, bet ir vidaus orą. 

 Apžiūrėtame antro aukšto bute mikroklimatas (temperatūra, drėgmė) buvo išmatuotas 
aplinkos sąlygų matuokliu (matavimai atlikti spalio 11 d., apie 9 val., vidutinė lauko oro 
temperatūra buvo apie 12°C). Rekomenduojama santykinė oro drėgmė, tinkanti 
konstrukcijoms, paviršiams ir žmogaus sveikatai yra 40–60%, temperatūra –+22°C ± 2°C. 
Išmatuota patalpos oro drėgmė buvo 57,9%, oro temperatūra 12,8°C, kiek aukštesnė nei lauko 
oro temperatūra. Vis dėlto, didesnė negu 60–65 % santykinė oro drėgmė yra kenksminga, nes 
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susidaro palankios sąlygos plisti pelėsiui ir puviniui, todėl, nesant galimybės nors minimaliai 
šildyti patalpas, reikėtų pasirūpinti pakankama ventiliacija. Be to, tokios sąlygos yra 
neparankios viduje esantiems objektams: esant tokiai drėgmei metalai pradeda rūdyti, 
mediena, popierius ir tekstilė – pelyti ir (ar) pūti bei kitaip irti. 

 Apžiūrėtame antro aukšto bute dūmų davikliai neįrengti, elektros instaliacija 
susidėvėjusi (butas nenaudojamas, galimai elektra šiam bute atjungta), yra išlikę krosnys 
(šiuo metu nenaudojamos, butas nešildomas), vandentiekio įvadai yra. 

Apibendrinimas. Interjero būklė vidutinė. Apžiūros metu užfiksuotus pažeidimus 
patartina tvarkyti vidutinio ilgumo laikotarpiu (per trejus metus), tačiau nedelsiant būtina 
pašalinti entomologinius kenkėjus bei siekiant pagerinti šio pastato apsaugą nuo gaisro, 
nenaudojamose patalpose (iki kol jos bus pradėtos naudoti), įrengti dūmų detektorius su SIM 
kortelėmis. Daugiau žiūrėkite skyriuje Rekomendacijos. 
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 Būklė Skubumas 

Aplinka  

 

 

Statinio aplinkos elementai (augalai, 
reljefas, dangos ir t.t.) nėra statinio dalis, 
tačiau dažnai daro didelę įtaką jo būklei. 

 Šalia vakarų fasado kampo auga 
aukštas beržas (FF-6.1). Aukšti medžiai ar 
krūmai, augantys šalia pastato, kelia grėsmę 
gerai pastato būklei, nes augalas gali užvirsti 
ant pastato ir jį apgadinti, be to po žeme 
esančios  šaknys gali  „įsikabinti“  į  pamatus  
ir  juos  susilpninti bei  medžio sudaromas 
šešėlis, kuris prailgina fasado apdailos bei 
stogo dangos džiūvimo laiką, todėl veikiant 
drėgmei kyla grėsmė susiformuoti 
biopažaidos (dumblių, kerpių, samanų) 
sluoksniui. Medžių metami lapai, spygliai ir 
kitos sąnašos užkemša lietaus vandens 
nuvedimo sistemą. 
 Ant fasado pastebėta paukščių lizdų 
(FF-6.2). Pastogėse ar prie fasado gyvenantys 
paukščiai išmatomis teršia aplinką, platina 
įvairias ligas, paukščių plunksnos gali 
užkimšti vėdinimo sistemą, o išmatose 
esančios cheminės medžiagos – pažeisti 
statinio apdailos paviršius. 
 Pastatas yra prie pat gatvės, kuria 
važinėja įvairaus tipo transportas, kurio 
sukeliamos vibracijos gali neigiamai veikti 
pastatą, ypač jo pamatus, gali atsirasti 
įtrūkimai, o žiemą tikėtina, kad fasadas 
taškomas druskos tirpalu. 

 Apibendrinimas. Aplinkos būklė 
vidutinė.  Apžiūros metu užfiksuoti 
pažeidimai kitoms pastato dalims turi 
vidutinį poveikį, todėl tvarkymo darbus 
patartina atlikti vidutinio ilgumo laikotarpiu 
(per trejus metus). Daugiau žiūrėkite skyriuje 
Rekomendacijos. 

 

FF-6.1 Prie pat pastato auga beržas. 

 

FF-6.2 Ant karnizo tuščias paukščių lizdas. 
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Atlikus objekto apžiūrą ir įvertinus jo konstrukcijų elementus, nustatyta, kad statinį 
naudoti yra saugu, tačiau nesiimant ir netvarkant šiuo metu esamų pažeidimų, didėja pastato 
ar jo dalių būklės blogėjimo tikimybė. 

 Būklė Skubumas 

Stogas ir viršstoginiai elementai. Stogo danga – skarda – labai 
pažeista korozijos, vietomis ant jos auga biopažaida. Kaminų 
mūras sutrūkinėjęs, ant paviršiaus auga biopažaida. 

 

 

Vandens nuvedimo sistema. Latakai labai pažeisti korozijos, 
daug sąnašų nuo šalia augančio medžio. Nuogrindoje neįrengtas 
vandens nuvedimas nuo lietvamzdžių. 

 

 

Statinio konstrukcijos. Stogo ir perdangų konstrukcijos 
pažeistos puvinio, sienose daug plyšių. 

 

Surūdijusios laiptų aikštelės sijos, atvira rūdijanti armatūra, 
viršutinė pakopa neturi atramos. Iš sąramos iškritusi atraminė 
plyta. 

 

 

  

Fasadai. Fasadų apdaila – tinkas – paveiktas drėgmės ir druskų, 
yra susiformavusių įtrūkimų, dalis pietų fasado tinko apdailos 
prarasta. Dažų sluoksnis sunykęs. Dėl netinkamai parinktų dažų, 
sudarančių orui ir vandens garams nelaidžią plėvelę ir druskų 
poveikio dažų sluoksnis atšokęs, išsipūtęs. Dėl nuolatinės 
drėgmės poveikio ant apdailos paviršių yra susiformavusios 
biopažaidos (dumbliai, kerpės, samanos). Pietų fasado nuolaja 
mechaniškai pažeista krentančios tinko apdailos. Medinių langų 
bei durų dažų sluoksnis sunykęs, vyriai pažeisti korozijos. 
Balkonų apdaila paveikta drėgmės, yra vandens dėmių, 
metalinės tvorelės paveiktos korozijos.  

 

 

Interjeras. Pirmo aukšto laiptinė pažeista druskų. Apžiūrėto 
buto apdaila susidėvėjusi, sunykusi. Sienų ir lubų apdailos 
paviršiuose yra susiformavusių įtrūkimų. Vakarinėje buto 
patalpoje yra aktyvi entomologinių kenkėjų veikla. Iš laiptinės į 
antrą aukštą vedančių laiptų pakopos sutrūkinėję, kraštai 
nuskilinėję, medinių laiptų į pastogę pakopų dažų sluoksnis 
sunykęs. 

 

 

Aplinka. Šalia vakarų fasado kampo auga aukštas beržas, kurio 
metami lapai nuolatos užkemša latakus bei įlajas, medžio 
metamas šešėlis prailgina fasadų džiūvimo laiko, dėl išlaikomos 
nuolatinės drėgmės susidaro didesnė tikimybė ant paviršių 
susiformuoti biopažaidai. Ant fasado yra paukščių lizdų. 
Kadangi pastatas yra prie pat gatvės, neigiamą poveikį pastatui 
gali daryti pravažiuojančio transporto sukeliamos vibracijos  ir 
sniego tirpinimo mišiniai. 
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Darbai kuriuos valdytojas gali pasidaryti savo jėgomis (arba nusamdant 
kompetentingus rangovus): 

- nuolatos stebėti stogo dangos būklę, pastebėjus nesandarumų, juos nedelsiant 
užsandarinti naudojant specialią mastiką (negalima naudoti montažinių putų); 

- nuolatos stebėti lietaus vandens nuvedimo nuo stogo būklę, pastebėjus 
nesandarumų, juos nedelsiant užsandarinti, pavasarį (po beržo žydėjimo) ir 
rudenį (beržui numetus lapus) būtina išvalyti latakus; 

- ne rečiau kaip kartą per metus nuvalyti nuo sienų druskas (pažeistose sienų 
vietose). Druskas valyti minkštu plastikiniu šepečiu, sausuoju būdu. Jei druskos 
nevalomos, drėgmės garavimas pažeistose vietose labai sulėtėja, ir vanduo pradeda 
kilti mūru aukštyn, todėl taip pažeidžiami vis didesni mūro plotai; 

- nuolat šalinti biopažaidą (dumbliai, kerpės, samanos, žolės, kiti augalai) nuo 
nuogrindos, lauko laiptų ir cokolio (mechaniškai nuvalant ir pagal poreikį 
naudojant jas naikinančius preparatus); 

- kiekvieną pavasarį įvertinti durų, langų bei jų apkalo apsauginio sluoksnio (dažų ir 
dažyvės) būklę ir pagal poreikį juos perdažyti (priklausomai nuo pasirinktų dažų, 
tai gali reikėti daryti kas 3-7 metus. Geriausiai mediniams elementams tinka 
natūralūs aliejaus pagrindo dažai. Alkidiniai dažai taip pat tinkami medienai (jie 
sudaro plėvelę, tačiau esant drėgmei nutrupa ir jos neuždaro), tačiau jų negalima 
dažyti jeigu yra senų vertingų dažų sluoksnių, nes alkidiniai dažai labai gerai 
sukimba su pagrindu; 

- nedelsiant iš patalpos pašalinti entomologinių kenkėjų pažeistą kėdę, jei įmanoma , 
pašalinti užkrėstą medinių grindų fragmentą arba paveikti jį insekticidais, 
sušvirkščiant preparatą į vabalų padarytas skylutes (paviršiaus padengimas 
insekticidu nėra efektyvus, be to jo nerekomenduojama naudoti ant lakuotų, dažytų 
paviršių). Nieko nedarant entomologinių kenkėjų veiklos plotas labai greitai 
išplinta, tačiau esant dar nedideliam pažaidos plotui yra galimybė problemą 
pašalinti; 

- reguliariai perdažyti interjero medinius paviršius (laiptus, vidaus duris) , siekiant 
jų ilgaamžiškumo. 

- siekiant pagerinti šio pastato apsaugą nuo gaisro, nenaudojamose patalpose (iki kol 
jos bus pradėtos naudoti), įrengti dūmų detektorius su SIM kortelėmis.  

Darbai, kuriems atlikti reikia parengti avarijos grėsmės pašalinimo aprašą. Dėl lauko 
laiptuose ir vienoje sąramoje pastebėtos avarijos grėsmės rekomenduojama aprašą rengti 
nedelsiant, jame numatyti patikimą laiptų bei jų aikštelės išramstymą bei sąramos kampo 
parėmimą. 

Darbai kuriems atlikti reikia parengti projektą. Dėl lauko laiptuose ir vienoje sąramoje 
pastebėtos avarijos grėsmės rekomenduojama projektą rengti skubiai (per 12 mėn.): 

- pakeisti susidėvėjusią stogo dangą. Nuėmus esamą dangą, įvertinti stogo 
konstrukcijų būklę ir numatyti jų sutvirtinimo darbus. Virš nešildomos palėpės 
jokiu būdu negalima įrenginėti vėjo izoliacinės plėvelės ir būtina numatyti palėpės 
tinkamą vėdinimą; 

- pakeisti lietaus nuo stogo nuvedimo sistemą, suremontuoti nuogrindą (ties 
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lietvamzdžiais įrengti vandens nuvedimą); 

- atlikti detalius (ardomuosius) konstrukcinius tyrimus visų pastato konstrukcijų 
tiksliai būklei įvertinti ir pagal jų rezultatus parengti projekto konstrukcinę dalį, 
kurioje būtina įvertinti, ar yra galimybė įrengti horizontalią injekcinę 
hidroizoliaciją ir, jei tokia galimybė yra, ją įrengti; 

- atlikti vidaus apdailos tvarkybos darbus, pagrįstus polichromijos bei dažų 
cheminės sudėties tyrimais; 

- įrengti  gaisrinę signalizaciją, apsvarstyti apsauginės signalizacijos poreikį. 

 

Projektą rekomenduojama parengti skubiai (per 12 mėn.), jo įgyvendinimą galima 
skirstyti į etapus pagal prioritetus: 

I etapas – sutvarkyti stogo konstrukcijas, pakeisti stogo dangą, sustiprinti (geriau –
įrengti naujus) lauko laiptus, sustiprinti avarinės būklės sąramą; 

II etapas – visi likę pastato konstrukcijų sutvarkymo darbai; 

III etapas –fasadų tvarkybos darbai. 

IV etapas –interjero tvarkybos darbai (rekomenduojama galutinę apdailą įrenginėti tik 
tada, kai bus užtikrintas pastato patalpų šildymas šaltuoju metų laikotarpiu). 

 

Patikimiausias ir pigiausias būdas užkirsti kelią pažeidimams, yra nuolatinė 
prevencinė priežiūra. Norėdami padėti Jums rūpintis savo pastatu, parengėme individualų 
Kalendorinį priežiūros planą, kurį rasite priede Nr. 4. Šiame plane yra visi Jūsų pastatui 
aktualūs priežiūros darbai, o planas parengtas taip, kad jame būtų patogu pasižymėti atlikta s 
užduotis. Labai skatiname juo naudotis, kad Jūsų objektas niekuomet neprarastų pulso.  

Daugiau informacijos apie pastato priežiūrą galite rasti FIXUS Mobilis svetainėje, 
skiltyje Naudinga žinoti | FixusMobilis. 

 

FIXUS Mobilis siekia išlaikyti nešališką poziciją, todėl nei projektas viešai, nei atskiri 
komandos nariai neteikia rekomendacijų dėl konkrečių paslaugas teikiančių įmonių, 
specialistų bei medžiagų ar įrankių gamintojų.  

Pirmasis žingsnis renkantis specialistą tvarkybos darbams gali būti jo formalios 
kvalifikacijos patikrinimas – Jūsų statinys yra registruotas LR Nekilnojamųjų kultūros 
vertybių registre, todėl tyrimų, projektavimo ir tvarkybos darbus jame gali atlikti tik atestuoti 
specialistai.  

 Sąrašus galima rasti: 

− Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistai, atestuoti po 2017-03-01: 

https://lrkm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kulturos-paveldo-specialistu-atestavimas-

1/nekilnojamojo-kulturos-paveldo-apsaugos-specialistu-atestavimas-1/atestavimo-

rezultatai-3 

https://www.fixusmobilis.lt/informacija/naudinga-zinoti/
https://lrkm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kulturos-paveldo-specialistu-atestavimas-1/nekilnojamojo-kulturos-paveldo-apsaugos-specialistu-atestavimas-1/atestavimo-rezultatai-3
https://lrkm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kulturos-paveldo-specialistu-atestavimas-1/nekilnojamojo-kulturos-paveldo-apsaugos-specialistu-atestavimas-1/atestavimo-rezultatai-3
https://lrkm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kulturos-paveldo-specialistu-atestavimas-1/nekilnojamojo-kulturos-paveldo-apsaugos-specialistu-atestavimas-1/atestavimo-rezultatai-3
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PRIEDAS NR. 1 

 

1.1 FIXUS projektą (toliau – Projektas) įgyvendina biudžetinė įstaiga Kultūros 
paveldo centras (juridinio asmens kodas 188204053) (toliau – Paslaugų 
teikėjas), kartu su pagrindiniu partneriu – biudžetine įstaiga Kultūros 
infrastruktūros centras (juridinio asmens kodas 110051791).  

1.2 Projektas vykdomas bendradarbiaujant su partneriais – Kultūros paveldo 
departamentu prie Kultūros ministerijos, Norvegijos kultūros paveldo 
direktoratu ir Norvegijos bažnyčių darbdavių asociacija „KA“. 

1.3 Projektas finansuojamas Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio  
mechanizmo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis. Numatoma projekto 
įgyvendinimo pabaiga – 2023 m. sausio 9 d. 

1.4 Projektu siekiama gerinti kultūros paveldo valdymą, didinant prevencinę 
priežiūrą. Tai įgyvendinti numatoma sukuriant ir įgyvendinant kultūros 
paveldo objektų prevencinės stebėsenos ir priežiūros sistemą, stiprinant 
kultūros paveldo objektų valdytojų sąmoningumą bei prevencinės priežiūros 
įgūdžius. 

1.5 Projekto metu teikiamos paslaugos apima nuoseklią ir išsamią kultūros 
paveldo objekto apžiūrą, jo būklės vertinimą, priežiūros ir nedidelės apimties 
būtinus taisymo darbus, būklės vertinimo ataskaitos ir prevencinės priežiūros 
plano sudarymą ir pateikimą, konsultavimą kultūros paveldo priežiūros 
klausimais (toliau – Paslaugos). Išsamesnis Paslaugų aprašymas pateikiamas 
3 ir 4 skirsniuose.  

1.6 Paslaugos teikiamos siekiant padėti kultūros paveldo objekto savininkui (ar 
valdytojui) tinkamai prižiūrėti objektą. Paslaugų teikėjas neturi nei teisinės 
galios, nei intereso bausti už kultūros paveldo objektuose pastebėtus 
pažeidimus.  

1.7 Visos Projekto metu teikiamos Paslaugos, įskaitant joms suteikti patirtas 
transporto išlaidas ir priežiūros darbams atlikti sunaudotas medžiagas, yra 
teikiamos nemokamai.  

1.8 Šiame dokumente aprašytos sąlygos ir taisyklės taikytinos tik Projekto 
įgyvendinimo laikotarpiu, nurodytu 1.3 punkte. Po Projekto pabaigos 
Paslaugos gali būti teikiamos kitokiomis sąlygomis.  

 

2.1 Paslaugos skirtos istoriniams statiniams, įtrauktiems į Kultūros vertybių 
registrą, kurie yra naudojami ir nėra avarinės būklės (toliau – Objektas).  

2.2 Prašyti suteikti Paslaugas gali tiek fizinis, tiek juridinis asmuo, kuris yra 
Objekto savininkas arba valdytojas. Prašymas pateikiamas užpildant anketą 
dėl prevencinės priežiūros paslaugų suteikimo Projekto interneto svetainėje 
www.fixusmobilis.lt.  
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2.3 Tarpinstitucinė darbo grupė, sudaryta Kultūros paveldo centro direktoriaus 
įsakymu, sprendžia, kuriems Objektams Paslaugas suteikti. Sprendimai 
priimami vadovaujantis „Projekto FIXUS prevencinės priežiūros paslaugos 
objektų atrankos aprašu“ (toliau – Aprašas), viešai prieinamu Projekto 
interneto svetainėje www.fixusmobilis.lt.  

2.4 Patvirtinus sąrašą, Projekto veiklos koordinatorius informuoja visus anketas 
pateikusius asmenis apie darbo grupės sprendimus Apraše nustatytais 
terminais ir sąlygomis. Į sąrašą įtrauktiems asmenims elektroniniu paštu taip 
pat persiunčiamos šios Paslaugų teikimo taisyklės ir sąlygos (galiojanti jų 
redakcija), su kuriomis prašoma susipažinti ir jas patvirtinti, raštu atsakant į 
gautą laišką. Paslaugos neteikiamos, jei patvirtinimas negaunamas.  

2.5 Fizinis ar juridinis asmuo, kuriam nuspręsta teikti Paslaugas, ir kuris patvirtina 
susipažinęs ir sutinkantis su šiame dokumente pateikiamomis sąlygomis ir 
taisyklėmis, toliau vadinamas Paslaugų gavėju. 

2.6 Paslaugų teikėjas gali bet kuriuo metu priimti sprendimą Paslaugų gavėjui 
neteikti Paslaugų dėl nenumatytų ar išskirtinių aplinkybių. Apie tokį 
sprendimą Paslaugų teikėjas įsipareigoja informuoti Paslaugų gavėją, 
pateikdamas tokio sprendimo aplinkybes. 

 

3.1 Objekto apžiūra apima jo išorės, vidaus ir aplinkos apžiūrą ir vertinimą, nebent 
su Paslaugų gavėju sutariama dėl mažesnės Paslaugų apimties. Vertinama 
konstrukcijų, medžiagų ir apdailos būklė, pažeidimų simptomai, galimos 
priežastys, papildomų tyrimų, tvarkybos darbų poreikis ir skubumas.  

3.2 Į Paslaugų apimtį neįeina kilnojamųjų vertybių apžiūra ir vertinimas, taip pat 
Objekto instaliacijų ir įrangos (elektros tiekimo, šildymo sistemų, 
priešgaisrinės sistemos ir t.t.) techninė apžiūra. Apie juos pateikiami 
pastebėjimai apsiriboja paviršiniu (vizualiniu) vertinimu. 

3.3 Esant poreikiui, FIXUS darbuotojai yra pasiruošę naudoti aukštalipių ir kitokią 
įrangą, įvairias saugos priemones, kurios gali padėti pasiekti sunkiau 
prieinamas Objekto dalis. Visgi FIXUS darbuotojai turi teisę vienašališkai 
priimti sprendimą neatlikti Objekto, jo dalių ar aplinkos apžiūros, įvertinę, kad 
nėra galimybės juos tinkamai įvertinti, arba nustačius, kad rizikos, net ir 
taikant visas turimas saugumo priemones, yra didesnės nei priimtina, kelia 
pavojų darbuotojų sveikatai ir / ar gyvybei.  

3.4 Priežiūros ir taisymo darbai, paminėti 1.5 punkte, orientuoti į reikšmingos 
žalos prevenciją ir Objekto sandarumą. Šie darbai apima:  

3.4.1 tam tikrus valymo darbus (pvz. vandens nuvedimo sistemos 
pravalymas; ant pastato esančios augmenijos pašalinimas); 

3.4.2 nedidelius, bet reikšmingus taisymo darbus ar trumpalaikius 
sprendimus (pvz. stogo dangos defektų trumpalaikis užtaisymas); 

3.4.3 neatidėliotinai skubius darbus (pvz. pavojingai nestabilių elementų 
sutvirtinimas ar nuėmimas. Atliekami išskirtiniais atvejais, kai tai iš 
tiesų būtina nedelsiant atlikti). 

3.5 FIXUS darbuotojai taip pat gali paimti mėginius  laboratoriniams tyrimams 
atlikti, siekiant pateikti išsamesnes ir tikslesnes rekomendacijas (pvz. tinko 
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sudėčiai, pelėsio rūšiai nustatyti, informacijai apie cheminę ir biologinę 
koroziją pateikti ir pan.). 

3.6 Kitokie darbai, nei įvardinta 1.5, 3.4 ir 3.5 punktuose, FIXUS darbuotojų 
bendruoju atveju neatliekami (pvz. ištisų pastato dalių ar elementų 
atnaujinimo, pertinkavimo, perdažymo darbai; darbai, susiję su 
konstrukciniais defektais ir pažeidimais, tokiais kaip sėdantys pamatai, 
pasvirusios sienos, griūvanti stogo konstrukcija  ir pan., kuriems reikalingas 
leidimas atlikti tvarkybos darbus ar statybą leidžiantis dokumentas), išskyrus 
tuos atvejus, kai tokio pobūdžio darbai yra būtini objekto išsaugojimui ir galimi 
atlikti Projekto rėmuose.  

3.7 Darbų, nurodytų 3.4. - 3.5. punktuose, poreikį bei galimybes įvertina ir 
sprendimą dėl jų įgyvendinimo priima Objekto apžiūrą atliekantys specialistai. 
Paslaugų teikėjas gali, bet neprivalo jų atlikti ir neįsipareigoja vykdyti Paslaugų 
gavėjo prašymų. 

3.8 Laikoma, kad Paslaugų gavėjas sutinka su visų šiame dokumente aprašytų 
darbų atlikimu, nebent Paslaugų teikėjui dar iki Objekto apžiūros konkrečiai 
nurodoma, kurių elementų neliesti ar netvarkyti. 

 

4.1 Po Objekto apžiūros, išanalizavus visą surinktą informaciją, parengiama ir 
Paslaugų gavėjui elektroniniu būdu išsiunčiama rašytinė Objekto būklės 
vertinimo ataskaita ir priežiūros planas (toliau – Ataskaita). Joje pateikiama 
informacija apie pastato būklę, rekomenduojamos priemonės jo tinkamai 
priežiūrai užtikrinti ir gerai būklei palaikyti.  

4.2 Ataskaita tėra gairės ir joje pateiktos rekomendacijos nurodo tik veiksmų 
poreikį. Rekomendacijos dėl konkretaus elemento tvarkybos darbų neatstoja 
taikomųjų tyrimų, kuriuos privaloma atlikti , ir tvarkybos darbų projekto, kurį 
privaloma parengti, prieš imantis rekomenduojamų  tvarkybos darbų. 

4.3 Ataskaita neatleidžia nuo atsakomybės visus rekomenduojamus darbus, 
išskyrus priežiūros darbus, kuriems nereikalingas leidimas, suderinti su 
atitinkamomis institucijomis teisės aktų nustatyta tvarka. 

4.4 Paslaugų teikėjui priklauso visos Ataskaitos, įskaitant joje ir kartu su ja 
pateiktos tekstinės ir vizualinės informacijos (nuotraukų, brėžinių), teisės. 
Neleidžiama Ataskaitos ar jos dalių atkurti ar viešai skelbti, nebent būtų gautas 
rašytinis Paslaugų teikėjo sutikimas. Jei sutikimas gaunamas, Ataskaitos 
naudotojas turi aiškiai nurodyti „FIXUS“ autorystę. 

 

5.1 Paslaugų gavėjas įsipareigoja sutartu laiku atverti Objekto patalpas ir sudaryti 
tinkamas sąlygas Objekto apžiūrai atlikti. 

5.2 Tikimasi, kad Paslaugų gavėjas įgyvendins Ataskaitoje pateiktas 
rekomendacijas, tačiau jos nėra privalomos.  

5.3 Paslaugų gavėjas turi teisę bet kuriuo metu Paslaugų atsisakyti. Paslaugų 
gavėjas praranda teisę dar kartą teikti paraišką Projekto vykdymo laikotarpiu, 
jei Paslaugų atsisakoma likus mažiau nei 14 dienų iki suderintos vizito datos 
be svarios priežasties.  

5.4 Užpildydamas ir pateikdamas 2.2. punkte nurodytą anketą, Paslaugų gavėjas 
sutinka su Objekto apžiūros duomenų (Ataskaitos, fotografijų, kitos grafinės 
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informacijos, Objekto pažymėjimo žemėlapyje) viešinimu projekto tikslais, 
nuasmeninant tą informaciją, kuriai pagal Lietuvos Respublikos ir Europos 
Sąjungos teisės aktus taikoma asmens duomenų apsauga. 

5.5 Atsiliepimus apie suteiktas Paslaugas galima pateikti elektroniniu paštu 
info@fixusmobilis.lt.  

5.6 Paslaugų gavėjų pateikti skundai išnagrinėjami ir atsakymas pateikiamas per 
20 darbo dienų. Trūkstant informacijos, skundą tiriantys darbuotojai su 
Paslaugų gavėju susisieks papildomai. Paslaugų gavėjui atsisakius papildyti 
informaciją, skundą gali būti atsisakyta nagrinėti, nesant galimybės jį 
objektyviai ištirti.  

 

6.1 Paslaugas teikia kvalifikuotų specialistų komandos, turinčios architektūros, 
paveldosaugos, kultūros paveldo tyrimų ir kitų tvarkybos darbų, kitų sričių 
žinių bei patirties, reikalingų tinkamam Paslaugų suteikimui. Visas Paslaugas 
įsipareigojama suteikti kiek įmanoma profesionaliau, atidžiau ir rūpestingiau. 

6.2 Paslaugų teikėjas atsakingas už žalą, kurią dėl aplaidumo sukėlė Objekto 
apžiūros metu, ir yra įpareigotas tą žalą atitaisyti, jei sukelta žala akivaizdi ir 
įrodoma, o Paslaugų gavėjas dėl jos kreipiasi ne vėliau kaip per 10 darbo dienų 
po Paslaugų suteikimo. 

6.3 Paslaugų teikėjas neprisiima atsakomybės už žalą ar pasekminius nuostolius 
dėl defektų ar pažeidimų, kurie nebuvo matomi, liko nepastebėti ar 
nepakankamai išsamiai įvertinti Objekto apžiūros metu.  

6.4 Ataskaitoje aprašyti darbai ir medžiagų kiekiai yra tik orientaciniai. Paslaugų 
teikėjas nėra atsakingas už Ataskaitoje dėl žmogiškosios klaidos likusias 
netyčines klaidas ir netikslumus bei žalą, atsiradusią dėl šios Ataskaitos 
interpretavimo ir taikymo. 

6.5 Ataskaita nėra sudaroma tam, kad būtų panaudota prieš pastebėtus defektus 
sukėlusius rangovus ar specialistus. Atitinkamai, Paslaugų gavėjas negali 
oficialiai naudoti Ataskaitos tokiais tikslais.  

6.6 Paslaugų teikėjas nėra atsakingas už finansinius nuostolius, kuriuos Paslaugų 
gavėjas galėjo patirti Paslaugų teikimo metu dėl apribotos ar sustabdytos 
veiklos.  

 

7.1 Paslaugų teikėjas neturi teisės perduoti nenuasmenintų  Ataskaitų ar išsamios 
informacijos apie Objektą kopijų tretiesiems asmenims be raštiško Paslaugų 
gavėjo sutikimo, nebent yra teisiškai įpareigotas tai daryti (pavyzdžiui, gali 
turėti pateikti Ataskaitas Projekto veiklos ir išlaidų tinkamumą prižiūrinčioms 
institucijoms). 

7.2 Asmens duomenys tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka.  

 

8.1 Apie Paslaugų taisyklių ir sąlygų pakeitimus Paslaugų teikėjas įsipareigoja 
pranešti raštu (elektroniniu paštu). Laikoma, kad Paslaugų gavėjas sutinka su 
pakeitimais, išskyrus atvejus, kai pateikiamas nepritarimas raštu per 10 darbo 
dienų nuo pranešimo išsiuntimo datos arba iki Paslaugų teikimo dienos, 
priklausomai nuo to, kuri data yra ankstesnė. 
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PRIEDAS NR. 2 

Biologinio užterštumo tyrimai įvertina, ar statinyje nėra jam ir žmogaus sveikatai 
pavojingų mikroorganizmų. Mikrobiologinei analizei paimtas 1 mėginys nuo galimai pažeistos 
vietos.  

Biologinio užterštumo tyrimų rezultatai 

Eil. 
Nr. 

Mėginio paėmimo vieta 
Identifikuoti mikroorganizmai ir jų 

bendras vaizdas 

1. 

 
Pastogė, pietų šlaitas, gegnė 

 
B1. Trichoderma sp., Basidiomycota 

 

IŠVADOS. Tirtame Jūsų objekto mėginyje rasta Trichoderma mikrogrybų gentis bei 
Basidiomycota grybai. Kadangi ant tirto paviršiaus rasta mikrogrybų gentis, kuri yra pavojinga 
žmogaus sveikatai (sukelia kvėpavimo takų, alerginius susirgimus) ir statinio konstrukcinėms 
bei apdailos medžiagoms (šie mikrogrybai yra tipiniai medienos pažeidėjai), rekomenduojame 
sveikos medienos paviršius antiseptikuoti, o esant labai pažeistiems elementams ar jų dalims, 
įsivertinti elementų keitimo ir (ar) protezavimo poreikį. Būtina dezinfekcijos procedūras atlikti 
prieš pradedant bet kokius tvarkybos darbus. 

Basidiomycota skyriaus grybai – aukštesnieji grybai, kurie yra pavojingi medienos 
ardytojai. 

PASTABA. Projekto FIXUS Mobilis apimtyje vykdomi tik apžvalginiai tyrimai, tad, 
norint įvertinti tikslesnį objekto užterštumą, ruošiant tvarkybos darbų projektą ar planuojant 
kitus darbus, rekomenduojami išsamesni tyrimai. 

 

Mikrogrybai – geriau žinomi, kaip pelėsiniai grybai – yra mikroorganizmai, labai 
dažnai sutinkami namų bei darbo aplinkoje. Daugumos jų žmogus nemato, nejaučia jų veiklos, 
neįvertina galimo pavojaus, kol tiesiogiai nesusiduria su jų sukeltais padariniais: pažeistomis 
apdailos medžiagomis, supūdyta mediena, gyvūnų bei žmogaus ligomis. 
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Siekiant išvengti mikrogrybų sukeltų padarinių, būtina užtikrinti, kad sąlygos grybų 
augimui Jūsų objekte būtų netinkamos. 

Pelėsiniams grybams atsirasti būtinos tam tikros sąlygos – oro srovių judėjimas 
pravėrus langus (išnešiojamos sporos), galimybė prikibti prie paviršių (mikrogrybai lengviau 
prikimba prie šiurkščių, drėgnų, pažeistų paviršių), taip pat drėgmė, temperatūra, tamsa, 
išsklaidyta šviesa. Drėgmė ir temperatūra – pagrindiniai faktoriai, leidžiantys mikrogrybams 
augti ir daugintis patalpose. Todėl temperatūra ir drėgmė Jūsų patalpose turi būti nuolat 
stebimos ir reguliuojamos. Mikrogrybai auga ir vystosi esant 20–27 °C temperatūrai ir 
didesnei negu 60 % santykinei drėgmei. 

Sudarykite nepalankias sąlygas mikrogrybams vystytis: 

✓ pasirūpinkite, kad patalpos būtų sausos ir nedrėktų; 

✓ įvertinkite stogo konstrukciją – ji turi nepraleisti vėjo ir drėgmės; 

✓ pasirūpinkite tinkamu vėdinimo įrengimu; 

✓ jau pažeistus paviršius ir šalia jų esančius „švarius“ paviršius antiseptikuokite 
tinkamai parinktomis antiseptinėmis priemonėmis. 

Svarbu nepamiršti, kad antiseptikavimo preparatai veikia tik kaip pagalbi nės 
priemonės, todėl būtina pasirūpinti tinkamu vėdinimu ir pašalinti drėgmės priežastis. 

Antiseptikavimo preparatus reikėtų rinktis pagal tai, kokį paviršių reikia 
antiseptikuoti: jei tai mūras – rekomenduojama rinktis preparatus, skirtus mūriniams 
paviršiams antiseptikuoti, jei tai mediena – būtina rinktis preparatą, atsižvelgiant į tai, ar jis 
skirtas lauko, ar vidaus medienai. 

Jei paviršiai, kuriuos norima antiseptikuoti , yra dažyti, rekomenduojama rinktis 
priemones, kurių sudėtyje nėra chloro arba kurių pagrindinė veiklioji medžiaga yra 
ketvirtinės amonio druskos. Taip pat galima naudoti eterinius aliejus. Veiksmingiausias  – 
gvazdikėlių eterinis aliejus (Syzygium aromaticum L.), tačiau jo kvapas gana specifinis ir 
nelabai malonus. Taip pat geru poveikiu pasižymi arbatmedžių (Melaleuka alternifolia) 
eterinis aliejus. Eterinius aliejus galima naudoti grynus (100 %) arba skiestus iki 50 % su 
70 % etanoliu. 

Jei paviršiai netapyti ir nedažyti, rekomenduojama rinktis preparatus, kurių sudėtyje 
yra chloro junginių arba ketvirtinių amonio druskų, kurios pasižymi geru antiseptiniu 
poveikiu. 

Prieš pradedant antiseptikavimą, pirmiausia išbandykite pasirinktą preparatą 
nedideliame plote mažai pastebimoje vietoje ir palikite parai arba kaip rekomenduoja 
gamintojas. Stebėkite, ar nepasikeičia paveikto paviršiaus spalva (ar neblunka, 
nepageltonuoja, nepatamsėja ir pan.). Spalvai pasikeitus, rekomenduojama rinktis kitą 
priemonę. 

Svarbu! Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akte nurodytų 
vertingųjų savybių (pvz., medinės gegninės stogo konstrukcijos, medinių vidaus laiptų su 
mediniais turėklais ir mediniais porankiais II a. laiptinėje , šiaurės rytų ir šiaurės vakarų 
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fasadų II a. medinių langų konstrukcijų ir skaidymų, įrašo ant II a. laiptinės sienos tinko 
dvejomis kalbomis ir pan.) antiseptikavimo procedūrų būtina kreiptis į atestuotus 
specialistus. 

Pirmiausia paviršius reikia lengvai nupurkšti antiseptinėmis priemonėmis, skirtomis 
mikrogrybams naikinti. Preparatu išpurkštus paviršius palikti mažiausiai 24 valandoms (arba 
kaip rekomenduoja gamintojas) ir tuomet sausai nuvalyti skudurais, šepečiais, nusiurbti ar 
naudoti kitas priemones. Valant būtina ką nors pasitiesti ant grindų, kad kuo mažiau būtų 
užteršti sveiki paviršiai ir tik tuomet atlikti pakartotinį antiseptikavimą. Tokiu būdu labiau 
pažeistos vietos mažiau užneš biologinio užkrato ant kitų paviršių. Panaudotus skudurus, 
kitas priemones saugiai išmeskite. Antiseptikavimo priemonėmis reikėtų išpurkšti visus 
paviršius, net ir tuos, kuriuose akivaizdžiai nėra matomos mikrogrybų pažaidos. Taip pat 
rekomenduojama pasirinktu preparatu išpurkšti ventiliacines angas (jei tokių yra) tiek, kiek 
įmanoma pasiekti. Atliekant priverstinės ventiliacijos angų ir kanalų antiseptikavimą, 
išjunkite ventiliaciją ir ją įjunkite tik po pakartotinio antiseptikavimo, praėjus 
rekomenduojamam laikui. 

1. Dirbkite gerai vėdinamoje patalpoje. 
2. Naudokite asmenines apsaugos priemones: 

a) apsaugą akims; 
b) ilgas pirštines, kurios parinktos ir tinkamos konkrečiai užduočiai; 
c) apsauginius batus nepralaidžius vandeniui ir chemikalams; 
d) apsauginius drabužius; 
e) sertifikuotas apsaugines kvėpavimo takų priemones. 

3. Dirbdami negerkite, nevalgykite, nerūkykite. Po darbo veidą ir rankas 
nusiplaukite vandeniu ir muilu. 

4. Jei preparatai išsiliejo ir (arba) aptaškė drabužius, nedelsiant nusivilkite 
užterštus drabužius, kiek įmanoma surinkite išsiliejusį preparatą. 

5. Preparatui patekus į akis, nedelsiant jas gerai praplaukite vandeniu. 
6. Saugokite, kad preparatai nepatektų į aplinką ir ant kitų paviršių. 
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PRIEDAS NR. 3 

Pastato, esančio Gedimino g. 4, Ukmergėje, apžiūros metu cheminiams tyrimams paimti 4 
mėginiai: 2 mėginiai vandenyje tirpių druskų tyrimams ir 2 mėginiai dažų cheminiams 
tyrimams. Mėginių paėmimo vietos pateiktos 1 lentelėje. 

1 lentelė. Mėginių cheminiams tyrimams paėmimo vietos 

Eil. 
Nr. 

Mėginio paėmimo vieta 
Eil. 
Nr. 

Mėginio paėmimo vieta 

1. 

 
D1. ir P1. Druskų ir dažų prigimties mėginiai, 

centrinės laiptinės I aukštas 

2. 

 
D2. ir P2. Druskų ir dažų prigimties mėginiai, 

šiaurės vakarų fasadas 

 

• 

Daugelį statinyje atsirandančių pažeidimų sukelia drėgmė, kuri į statinį gali patekti per 
gruntinius, paviršinius arba lietaus vandenis. Kartu su drėgme atkeliauja ir įvairios druskos, 
kurios ir pažeidžia statybines medžiagas. Druskų būna vandenyje netirpių bei tirpių; statiniui 
didžiausią žalą daro vandenyje tirpios druskos. Jos kristalizuojasi pastato konstrukcijų 
paviršiuose (sienos, mūras ir kt.), ardydamos vidinius ir viršutinius medžiagų sluoksnius. 
Cheminiai tyrimai nustato, kiek ir kokių vandenyje tirpių druskų yra Jūsų objekte bei įvertina 
pažeidimų rimtumą. 

Vandenyje tirpioms druskoms nustatyti paimti 2 mėginiai iš skirtingų pastato vietų, 
mėginių paėmimo vietos pateiktos 1 lentelėje (Eil. Nr. 1–2), tyrimų rezultatai pateikti 2 
lentelėje. 

2 lentelė. Vandenyje tirpių druskų anijonų kokybinės cheminės analizės tyrimų 
rezultatai 

Eil. 
Nr. 

Mėginio pavadinimas, paėmimo 
vieta 

Vandenyje tirpių druskų anijonai 

Cl– SO42– NO3– NO2– 

1. D1. Centrinė laiptinė, I aukštas, 
šiaurės vakarų sienos tinkas, h ≈ 
20 cm nuo grindų  
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Eil. 
Nr. 

Mėginio pavadinimas, paėmimo 
vieta 

Vandenyje tirpių druskų anijonai 

Cl– SO42– NO3– NO2– 

2. D2. Šiaurės vakarų fasadas, cokolinė 
dalis, tinkas, h ≈ 70 cm nuo 
nuogrindos  

 
 

 

 

Žymėjimas: 

 Aptinkami maži kiekiai 
 

 Aptinkami vidutiniai kiekiai 

 
Aptinkami dideli kiekiai 

 
  

 
 
Jūsų objekte nustatyta: 

• Dideli chloridų (Cl–) kiekiai rasti abiejuose mėginiuose. 
• Vidutiniai sulfatų (SO42–) kiekiai rasti fasado mėginyje, o laiptinės mėginyje – tik 

maži kiekiai. 
• Dideli nitratų (NO3–) kiekiai rasti fasado mėginyje, o laiptinės mėginyje  – 

vidutiniai kiekiai. 

• Nitritų (NO2–) abiejuose mėginiuose aptikti tik maži kiekiai. 
 

IŠVADOS. Tirtuose Jūsų objekto mėginiuose didžiausias bendras užterštumas yra vandenyje 
tirpiomis chloridų (Cl–) druskomis, kiek mažesnis – vandenyje tirpiomis nitratų (NO3–) 
druskomis. Vandenyje tirpiomis sulfatų (SO42–) druskomis bendras užterštumas yra vidutinis, 
o užterštumas vandenyje tirpiomis nitritų (NO2–) druskomis – mažas. Šiuo metu nustatytas 
didelis užterštumas chloridais ir kiek mažesnis užterštumas nitratais, todėl rekomenduojame 
planuoti darbus drėgmės atsiradimo priežasčių pašalinimui bei stebėti paviršius ir nuolatos 
šalinti ant jų susidariusias druskas. 

PASTABA. Projekto FIXUS Mobilis apimtyje vykdomi tik apžvalginiai tyrimai . Norint 
įvertinti tikslesnį objekto užterštumą, ruošiant tvarkybos darbų projektą ar planuojant kitus 
darbus, rekomenduojami išsamesni tyrimai.  

 

Druskų atsiradimas ant statinio paviršių reiškia, kad į konstrukcijas skverbiasi drėgmė. 
Druskų, sukeliančių plytų, akmens mūro, tinkuotų paviršių, sienų tapybos ir kitų neorganinių 
statybinių medžiagų, pažeidimus, kilmė gali būti tiek natūrali, tiek sukelta žmonių veiklos. 
Pavojingiausios yra vandenyje tirpios druskos, kurios ardo elementus tiek mechaniškai 
(susidarant kristalams), tiek struktūriškai, silpnindamos cheminius ryšius tarp statybinių 
medžiagų sudedamųjų dalių. Druskos susidaro į konstrukcijas cikliškai patenkant ir išdžiūstant 
vandeniui ir jam cikliškai užšąlant ir atitirpstant. 
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Vandenyje tirpių druskų atsiradimo priežastys:  

• Sulfatai (SO42–) statiniuose gali atsirasti dėl bendro oro užterštumo ir rūgščiųjų 
lietų, dėl pačių statybinių medžiagų (pvz., betono, gipso) irimo ir dūlėjimo (ypač 
esant nesuderinamoms medžiagoms, pvz. betoninis skiedinys užteptas ant / šalia 
kalkinio skiedinio), žmonių naudojamų sieros turinčių trąšų bei atkeliauti 
gruntiniais vandenimis. 

• Chloridų (Cl–) viena iš pagrindinių atsiradimo priežasčių yra kelių barstymui 
naudojamos druskos bei druskų ir smėlio mišinys. Taip pat chloridai yra aktualūs 
jūriniame klimate – tai yra viena iš pagrindinių druskų, patenkančių ant statinių 
su jūros vandens purslais bei jūros vandens aerozoliu, esančiu ore. 

• Nitratų (NO3–) ir nitritų (NO2–) atsiradimo priežastys yra taip pat bendras oro 
užterštumas, rūgštieji lietūs, nuotekos, azoto turinčių trąšų naudojimas. Taip pat 
šių druskų atsiranda dėl gyvūnų (tuo pačiu ir žmonių) šlapimo ir ekskrementų, 
mikroorganizmų išskiriamų metabolitų bei augalų puvimo. 

Statinys ir jo aplinka yra vienas bendras organizmas. Visi aplink vykstantys procesai ir 
veiklos turi tiesioginės įtakos jo būklei. Norint, kad Jūsų statinyje neatsirastų druskų, 
pirmiausia reikia pašalinti jų atsiradimo priežastį  – drėgmę. 

Prižiūrėkite savo pastatą: 

✓ Pasirūpinkite, kad stoge nebūtų skylių, prižiūrėkite vandentiekio, šilumos ir 
nuotekų šalinimo tinklus bei, idealiu atveju, pasirūpinkite pamatų hidroizoliacija. 

✓ Atlikite priežiūros darbus – svarbu užtikrinti, kad ant pastato stogo, lietlovių, 
sienų, cokolio ir nuogrindos neaugtų augalai, nesikauptų jų sąnašos ir dumblas, 
nes tai sulaiko drėgmę ir neleidžia jai lengvai išgaruoti, o puvimo procesai yra 
tiesioginė druskų atsiradimo priežastis. 

✓ Pasirūpinkite, kad ant pastato ar jo erdvėse nesibūriuotų paukščiai ir kiti 
teršiantys gyvūnai. 

✓ Šaltuoju metų periodu šalia pamatų esančio grindinio nebarstykite ledą 
tirpdančiomis druskomis, kurios sniegui nutirpus pateks į pastato pamatus, o 
vietoj jų naudokite smulkų žvyrą ar kitokias priemones. 

✓ Labai svarbu vykdant priežiūros darbus užtikrinti medžiagų suderinamumą: 
naudojamos medžiagos turi būti tik tokios pačios ar artimos autentui sudėties, o 
polimerinių ir kitokių medžiagų, blokuojančių drėgmės bei oro cirkuliaciją, 
rekomenduojama nenaudoti iš viso. 

✓ Pašalinę drėgmės atsiradimo priežastis, pasirūpinkite, kad būtų pašalintos 
išsikristalizavusios druskos, nes kai kurios jų turi savybę kaupti drėgmę iš 
aplinkos, tokiu būdu toliau sukeldamos pažeidimus paviršiams. 

Jeigu šiuo metu nėra galimybės pašalinti drėgmės atsiradimo priežasčių, tačiau 
susiduriate su druskų keliamomis problemomis, savo statiniui vis tiek galite pagelbėti ir 
minimaliomis priemonėmis. 

  








